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パレコンストッパタイプ�

種類�

ショックアブソーバ�
内蔵�
�

軽量アルミ�

搬送物停止時の衝撃力

を吸収するショックアブソ

ーバを内蔵。�

コンベアライン上のワーク

をソフトに定位置停止す

ることができます。�

又、レバーとショックアブソ

ーバの間には偏角アダプ

タをもうけてあり、レバー

の偏角荷重を直接ショッ

クアブソーバに伝えない

長寿命設計です。�

フリーパス機構� パスプレートをレバーホル
ダー部にセットすることで

レバーがワンタッチで

OFFの位置に固定され

ます。ラインの中で、部分

的にワークをパスさせる（パ

レットを通過させる）場合

に使用します。（オプション）�

アルミダイキャストボディに

シリンダ本体、ショックアブ

ソーバ、ローラレバーをコ

ンパクトに構成。コンベア

ラインでの軽量化、省ス

ペース性を一段と高めた

パレットコントロール用シリ

ンダです。�

レバーロック機構�

回り止め機構�

ラインプレッシャー（コンベ

アの駆動推力）の小さい

軽量搬送物を停止した時、

ショックアブソーバによる

レバー復帰力で停止位

置から押し戻されないよ

うレバーロック機構を装備。

又、搬送物をリフトアップ

し再び下降されても停止

位置が変わる事がありま

せん。尚、レバーロック機

構はエアーを供給しロッ

ドを下降させる事でロック

解除されます。�

（オプション）�

ローラレバーの方向を決

める為のガイドバーを装着。

搬送物に対しての方向

性を一段と高め、ストップ

＆ゴーコントロールをより

確実なものにします。�

電磁弁、�
センサスイッチ�

BN-6000Bシリーズは、磁

気感応形センサースイッ

チの取付が可能です。

有接点及び無接点タイ

プの2タイプがあり固定式

ですので位置調整のわ

ずらわしさがありません。

（φ32、φ20は調整式です）

又、電磁弁もシリンダ本

体に直接取付が可能です。

3方向及び4方向タイプの

中から用途に応じたもの

をお選び頂けます。（オ

プション）�
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●6000Bシリーズストッパタイプ� ●6000シリーズストッパタイプ�

ショックアブソーバ付�
（BN-6045B）�

ローラ付�
（BN-6021B）�

ダイレクト�
（BN-6003B、6005B）�

ショックアブソーバ付�
（BN-6045、6041）�



パレコンリフトタイプ／テーブルタイプ�

テーブル�

ガイド機構�

昇降用シリンダとして高

偏心荷重に耐えるこのシ

リーズは大きなテーブル

を装備。取付面を広く取

る事で大きなワークの取

付を容易なものにしました。

又、テーブルシリンダは高

精度なベアリングによっ

て支持され軽くスムーズ�

な回転が多面ワーク�

の効率を大きく向上�

させます。�

堅牢ガイドロッドによりテ

ーブル面の回転止めをよ

り確実なものにしています。

激しいアップダウン運動

に耐える正確で安定した

作動はラインコントロール

をより確実なものにします。�

マイクロスイッチ�

フリーパス機構�

シリンダの上限、下限検出用にマイクロ

スイッチを装備可能。接点容量が大きい

為、大きな負担にも対応出来、ライン制御

の容易化を図れます。（オプション）�

ノッチ機構�テーブルシリンダは90ﾟ及
び180ﾟの定位置で停止

できるノッチ機構を装備。

停止時の固定力は調整

型となっていますのでワ

ークの大きさ、質量変化

に対してスムーズな回転、

固定を可能なものとしラ

インでの生産性の向上を

図れます。�

耐偏心荷重構造�過酷な偏心荷重にも対
応出来る様、シリンダはダ

ブルロッドによる支持機

構を採用。高偏心荷重

にも耐えかつ高精度なアッ

プ＆ダウンコントロールを

可能にしました。�

●6000シリーズリフトタイプ／テーブルタイプ�

ローラ付�
（BN-6021）�

ダイレクト�
（BN-6003、6001）�

リフトタイプ�
（BN-6053）�

テーブルタイプ�
（BN-6073）�
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機能�

ショックアブソーバ付ストッパタイプ�
●推奨システム配管図�

複動形�

内蔵したショックアブソーバが、流れてくる搬送物

をソフトにキャッチ＆ストップ。比較的ハイスピード

のコンベヤラインにありがちだった搬送物ズレ、転落、

衝撃音等のトラブルを解消しました。�

ショックアブソーバの強度

は簡単に調整できますので、

ラインのスピード、搬送物の

質量等に応じて、ベストの

状態でご使用いただけます。

シリンダ径φ20の強度調整

式はオプションです。�

（ショックアブソーバは、オイルダンパー方式を採用

しています。）�

3

単動形�

ローラ付ストッパタイプ�

●推奨システム配管図�

搬送物底面に接触中のローラは、バネによって上

昇力を制御されていますので、搬送物を突き上げ

ることなく、安全なラインコントロールが可能になり

ました。�

先端のローラが、内蔵されたバネの働きにより、

搬送物底面に接触しながら転がります。搬送物

の通過と同時に自動上昇復帰し、次の搬送物

のストッパとして機能しますので、搬送物間のタ

イミングを取る必要がありません。�

単動形�

ダイレクトストッパタイプ�
●推奨システム配管図�

複動形�

ロッド、シリンダともに、大きな横荷重に耐える堅牢

設計になっていますので、比較的ゆるやかなコン

ベヤスピードで、搬送物質量が大きい場合にも適

しています。�

ロッド先端部には、ワーク内容に応じた各種アタッ

チメントの取り付けが可能です。�

単動形�



機能�

リフトタイプ�
●推奨システム配管図�日本精器独自のガタツキ防止機構により、苛酷な

偏心荷重にも耐え、確実、かつパワフルに搬送物

の上昇・下降を制御します。�
複動形�

テーブルタイプ�

●推奨システム配管図�

ターンテーブルには高精度のベアリングを使用。�

きわめて軽く、スムーズに手動回転します。�

回転角度を固定する日本精器独自の位置決め

機構（固定力調整型）を搭載しています。�

●ワーク内容によって、自動回転機構も製作でき

ます（受注生産）�

●ワーク内容によって、摺電機構の取り付けによ

り、ワークへの給電機能を持たせることができ

ます。（受注生産）�

複動形�

従来型�

シリンダ、ロッド、テー

ブルともに、充分な剛

性を持たせてありま

すので、苛酷な偏心

荷重の搬送物でも、

ズレやガタツキの心

配がありません。�

上下シリンダのカバ

ー部に独自設計のガ

イド機構を配し、テー

ブル、ロッドのガタツ

キを最小限に押さえ

ています。�

頑丈な回転止めガイ

ドを装備。おびただし

い反復運動にも耐え、

精度の高い動きを維

持します。�

テーブルシリンダは、

上部テーブルのみが

高精度ベアリングに

よって手動回転します。�

（下部テーブルは回

転レス）�
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5

パレットコントロールシリンダ�
パレコン�

●シリンダ径φ20の追加により充実のラインナップ。パレットコントロールの範囲をさらに拡大しました。�

●アルミダイカストボディ採用により、従来より大幅な軽量化を図りました。�

  省スペースでアキュレートな6000Bシリーズは、ラインでの生産性向上に貢献します。�

●省配管性を高める為、シリンダ本体に全機種、電磁弁取付可能。用途に応じて電磁弁選択が可能です。�

●レバー保持機構、レバー作動検出スイッチ、センサースイッチetcと多彩なオプション搭載可能。�

型番表示�

仕様�

パレコンシリーズ�

BN B60 504 25 B30 V5 E100 RCA1 FKL

シリンダ形式�

作動�

0：ダイレクトストッパ�
2：ローラ付ストッパ（注.1）�
4：ショックアブソーバ付ストッパ�

ショックアブソーバー強度（注.3）�

1：軽量（カラー表示：赤）�
2：標準（カラー表示：黄）�
3：強力（カラー表示：緑）�

電磁弁の種類�

●3ポートシングル�
  V1：BN-7YC31�
●5ポートシングル�
  V3：BN-7YC43�
  V5：BN-7G43�
●5ポートダブル�
  V7：BN-7G47�
※不要の場合は未記入�

●シリンダ径φ50に適用�
  RCA1：AC100V�
              DC24V�
  RCA2：AC200V（有接点）�
  RNA3：DC24V（無接点）�
●シリンダ径φ20、φ32に適用�
  RCB1：AC100V�
              DC24V�
  RCB2：AC200V（有接点）�
  RNB3：DC24V（無接点）�
※不要の場合は未記入�

電磁弁の電圧�

E100：AC100V�
E200：AC200V�
F24：DC24V�
※不要の場合は未記入�

リードスイッチ�

1：引込単動形�
3：複動形�
5：複動引込形（注.2）�
　　（バネ入り）�

スイッチ取付位置�

B：上・下限�
R：上限�
H：下限�
※不要の場合は未記入�

オプション�

Ｆ：ストレーナ付　（注.4）�
Ｋ：レバー保持機構付（注.5）�
Ｌ：フリーパス機構付（注.6）�
Ｄ：ショックアブソーバ調整式�
　　　　　　　　　（注.7）�
※不要の場合は未記入�

シリンダ径ストローク�

仕様表参照�

6000Bシリーズストッパタイプ�

ストッパ型式� ショックアブソーバ付� ローラ付�

空　　　気�

0.2～0.99

0.2～0.8

1.5

1.0

5～50

NBRゴム・ナイロン�

無　給　油�

ダイレクト�

φ20・φ32・φ50 φ32・φ50 φ32・φ50

○（6003B）�

シ リ ン ダ 径　 mm

使 用 流 体 �

使 用 温 度 範 囲 ℃ �

ク ッ シ ョ ン �

給 油 �

複　　　　動�

引込み　単動�
作動形式�

（型番）�
バネ入り複動�

電磁弁無�使用圧力範囲�

MPa

保証耐圧力�

MPa

電磁弁付�

電磁弁無�

電磁弁付�

○（6005B）�○（6045B）�

○（6021B）�

〈注.1〉：ローラ付ストッパの作動は引込み単動形とする。�
〈注.2〉：複動引込形（バネ入り）は引込単動形で使用可。�
〈注.3〉：ショックアブソーバ付ストッパの場合に表示。�
〈注.4〉：引込み単動形作動に設定、但しシリンダ径φ20は設定無し。�
〈注.5〉：ショックアブソーバ付ストッパに設定。�
〈注.6〉：ショックアブソーバ付ストッパのシリンダ径φ32、φ50に設定。�
〈注.7〉：ショックアブソーバ付ストッパシリンダのシリンダ径φ20に設定。�

（有接点）�

（有接点）�



ストローク／質量表�

構造図〈ショックアブソーバ付ストッパタイプ〉�

パレコン�

6000Bシリーズストッパタイプ�

6

ストッパ型式� シリンダ径 mm ストローク mm 質量� 電磁弁型番� センサタイプ�

表中数値は質量 単位：kg

＊：実ストロークは、28.5mmです。�

φ20

30＊�

20

30＊�

20

30＊�

20

15 0.5
V1:7YC31�

V3:7YC43�

V5:7G43�

V7:7G47

0.8

1.8

0.8

1.9

0.8

1.9

φ32

φ50

φ32

φ50

φ32

φ50

RCB1.3･RNB2

RCA1.3･RNA3

RCA1.3･RNA3

RCA1.3･RNA3

RCB1.3･RNB2

RCB1.3･RNB2

ショックアブソーバー付�

ストッパシリンダ�

（BN-6045B）�

ローラ付ストッパシリンダ�

（BN-6021B）�

ダイレクトストッパシリンダ�

（BN-6003B、BN-6005B）�

●6045B-50-30

●パーツリスト�

●6045B-32-20 ●6045B-20-15

品番�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10�

11�

12�

13�

14�

15�

25�

26

品　名�

ヘッドカバー�

ロッドカバー�

シリンダチューブ�

ピストンロッド�

ピストン�

マグネット�

ガイドロッド�

レバーホルダ�

ダンパピン�

ローラー�

レバー�

ロラーピン�

レバーピン�

ピストンバネ�

レバーバネ�

ショックアブソーバ�

六角穴付止ネジ �

材　質�

アルミダイキャスト�

アルミダイキャスト�

アルミ合金�

炭素鋼�

アルミダイキャスト�

プラスチック�

炭素鋼�

炭素鋼�

工具鋼�

デルリン�

炭素鋼�

炭素鋼�

炭素鋼�

ピアノ線�

ピアノ線�

�

モリブデン鋼�

個数�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

2�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1

備　考�

塗　装�

塗　装�

硬質アルマイト�

硬質クロムメッキ�

�

�

硬質クロムメッキ�

黒、クロムメッキ�

硬質クロムメッキ�

�

ユニクロメッキ�

ユニクロメッキ�

ユニクロメッキ�

●パッキンリスト�
品番�

16�

17�

18�

19�

20�

21�

22�

23�

24

品　名�

エンドクッション�

ロッドクッション�

ピストンパッキン�

ロッドパッキン�

ワイパリング�

チューブガスケット�

ピストンガスケット�

ウエアリング�

ポートガスケット�

PPD-50�

PNY-32�

SER-32�

S-50�

S-22�

PWB-50�

S-6

材　質�

NBR�

ナイロン�

NBR�

NBR�

NBR�

NBR�

NBR�

ポリアミド樹脂�

NBR

個数�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1

パッキン№�

●パーツリスト�
品番�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10�

11�

12�

13�

14�

15�

21�

28

品　名�

ボディ�

ロッドカバー�

エンドカバー�

ピストン�

ロッド�

ピンガイド�

ガイドプレート�

レバーホルダ�

レバー�

ローラ�

ローラピン�

レバーピン�

ダンパピン�

ピストンバネ�

レバーバネ�

ショックアブソーバ�

マグネット�

材　質�

アルミ合金�

アルミダイキャスト�

ジュラコン�

アルミダイキャスト�

炭素鋼�

ジュラコン�

圧延鋼�

炭素鋼�

炭素鋼�

デルリン�

ステンレス鋼�

炭素鋼�

炭素鋼�

ピアノ線�

ピアノ線�

�

プラスチック�

個数�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1

備　考�

硬質アルマイト�

塗　装�

�

�

硬質クロムメッキ�

�

ユニクロメッキ�

黒、クロムメッキ�

ユニクロメッキ�

�

�

ユニクロメッキ�

硬質クロムメッキ�

●パッキンリスト�
品番�

17�

18�

19�

20�

22�

23�

24�

25�

26�

27�

29

品　名�

エンドクッション�

ロッドクッション�

ピストンパッキン�

ロッドパッキン�

ピストンガスケット�

ボディガスケット�

エンドガスケット�

ポートガスケット�

ガイドガスケット�

ワイパリング�

ウエアリング�

DXP-32�

DRP-20�

S-11.2�

S-32�

S-29�

S-4�

S-10�

SER-4�

PWB-32

材　質�

NBR�

NBR�

NBR�

NBR�

NBR�

NBR�

NBR�

NBR�

NBR�

NBR�

ポリアミド樹脂�

個数�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

2�

1�

1�

1

パッキン№�

●パーツリスト�
品番�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10�

11�

12�

13�

14�

15�

22�

23�

26

品　名�

ボディ�

ショックアブソーバ�

エンドカバー�

ピストン�

ロッド�

ピンガイド�

ガイドプレート�

レバーホルダ�

レバー�

ローラ�

ローラピン�

レバーピン�

ダンパピン�

ピストンバネ�

レバーバネ�

プッシュホルダ�

マグネット�

ボールスクリュー�

材　質�

亜鉛ダイキャスト�

�

ジュラコン�

黄銅�

ステンレス鋼�

ジュラコン�

ジュラコン�

圧延鋼�

炭素鋼�

デルリン�

ステンレス鋼�

炭素鋼�

炭素鋼�

ピアノ線�

ピアノ線�

圧延鋼�

プラスチック�

モリブデン鋼�

個数�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1

備　考�

�

�

�

�

硬質クロムメッキ�

�

�

ユニクロメッキ�

ユニクロメッキ�

�

�

ユニクロメッキ�

硬質クロムメッキ�

�

�

ユニクロメッキ�

�

オプション�

●パッキンリスト�
品番�

16�

17�

18�

19�

20�

21�

24�

25�

27

品　名�

エンドクッション�

ロッドクッション�

ピストンパッキン�

ロッドパッキン�

ピストンガスケット�

エンドガスケット�

ワイパリング�
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構造図〈ローラ付ストッパタイプ〉�
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寸法図〈ショックアブソーバ付ストッパタイプ〉�
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●6045B-32-20 ●6045B-20-15

参考縮尺：30％�

注.（　）内寸法はショックアブソーバー調整機構付の場合を示す。�

注. 寸法はロッド上昇時を示す。�
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参考縮尺：35％�

注. 寸法はロッド上昇時を示す。�
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